
BRUGERMANUAL / 
GARANTIBEVIS

LM-450 -  LM-700
+ CITY KABINE

Vi sælger livskvalitet

TD-07-ES -450-700-CITY-08-23-V01



MED VENLIG HILSEN

TILLYKKE MED DIN NYE 
LINDEBJERG 
ELSCOOTER

Denne brugermanual indeholder de mest nødvendige oplysninger 
for at du får glæde af alle de funktioner elscooteren har. Derudover 
er der en trin for trin guide til, hvordan du bliver køreklar til din 
første tur.

Vi håber du bliver tilfreds med vores produkt. Hvis du har nogle 
problemer eller spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe til 
vores kundeservice og få hjælp og rådgivning.
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FORKLARING AF SYMBOLER

Følgende symboler og signalord bruges i denne brugermanual, på produktet eller på emballagen.

Betegnelse

Fabrikant

CE- mærkning

Medicinsk udstyr

Brugermanual

Reference nummer

Lot nummer

Serienummer

Belastning

Fabrikant af medicinsk udstyr

Produkter mærket med dette symbol, er i overensstemmelse 
med alle relevante EU lovkrav til medicinsk udstyr

Produktet er medicinsk udstyr klasse 1

Læs brugsanvisning inden brug!

Internt varenummer

Sporbarheds identifikation

Sporbarheds identifikation

Max brugervægt

Mærkat

Mærkat
Brugermanual

Mærkat

Mærkat
Brugermanual

Mærkat

Mærkat

Mærkat

Mærkat

Symbol Beskrivelse Anvendt på

Afskaffelse
Produktet må ikke smides ud som usorteret affald, men skal sen-
des til særlige indsamlingsfaciliteter, hvor det bliver genudvundet 

og genanvendt.
Mærkat
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Betegnelse Symbol Beskrivelse Anvendt på

Frikopling

Fremstilling

Bortskaffelse

Rygning

Åben ild forbudt

Frikopling af motorbremsen

Fremstillingsland

Ved bortskaffelse af produkt

Rygning i nærheden af scooteren er forbudt

Åben ild tæt på scooteren forbudt

Mærkat

Mærkat

Mærkat

Mærkat

Mærkat

CN
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INTRODUKTION

Denne manual skal læses igennem før køretøjet tages i brug. Manualen indeholder vigtige 
informationer omkring vedligeholdelse, opladning af køretøjet m.m.

Læs og følg alle vores sikkerheds- og advarselsoplysninger, samt 
vores oplysninger om installation og sikker anvendelse! Dette er den 
eneste måde at undgå personskade og materielle skader på! Du må 
ikke ændrer produktet, da produktet muligvis ikke fungerer korrekt 
længere! Vi påtager os intet ansvar for manglende overholdelse af 
disse instruktioner, og den deraf følgende skade på mennesker eller 
ejendom! Brugsoplysningerne er baseret på de standarder og regler, 
der gælder i Den Europæiske Union.

Mærkat

Produktsortiment

Produktnavn Varenr.
LM-450 - Rød 124501-A

LM-450 - Blå 124502-A

LM-450 - Grå 124503-A

LM-500 - Rød 125001-A

LM-500 - Blå 125002-A

LM-500 - Grå 125003-A

LM-550 - Rød 125501

LM-550 - Blå 125502

LM-550 - Grå 125503

LM-600 - Rød 126001

LM-600 - Blå 126002

LM-600 - Grå 126003

LM-650 - Rød 126501

LM-650 - Grøn 126504-A

LM-700 - Rød 127001-A

LM-700 - Grøn 127004-A

City kabine - Hvid 131008

City kabine - Rød 131001

City kabine - Grå 131003

Elscooter

LINDEBJERG A/S
Stensgaardvej 14,
DK-5500 Middelfart
www.lindebjerg.dk

TD-ES-000-01-23-V01

CN

00000

Max. brugervægt:  kg

Max. belastning: kg

Egenvægt: kg

ES-0000-00000

Hastighed:  km/t

Produkt Type: Klasse: C

Batteri: 12 volt AGM - Gastæt blybatteri 

Dæktryk: 2,5 – 3 bar 
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SIKKERHED/FORHOLDSREGLER

Sikkerhedsinstruktioner
•  Kør ikke køretøjet hvis du er påvirket af alkohol og eller andre stof-

fer, som kan have indflydelse på kørslen.

•  Lav ikke pludselige retningsskift som kan være farlige for dig selv og 
andre i nærheden af køretøjet.

•  Kør altid køretøjet sikre steder, herunder hold altid til højre for at 
skabe sikker trafik.

•  Kør ikke op af forhindringer der har en stor stigning og ujævnheder, 
som gør kørslen farlig.

•  Hold altid begge hænder på styret under kørsel.

•  Før kørsel, tjek køretøjet for fejl og mangler, herunder dækkene og 
deres dæktryk.

•  Kør aldrig over 6 km/t på fortov, gågader eller indendørs.

•  Køretøjet må ikke lånes ud til personer som ikke er fortrolige 
med det.

•  Max personvægten må aldrig overskrides.

•  Lindebjerg A/S er ikke ansvarlig for eventuelle skader og personska-
der, som opstår ved forkert benyttelse.

Batteri instruktioner:
VIGTIG! Læs opladningsinstruktionerne på side 7 før køretøjet tages 
i brug. Køretøjet skal sættes til opladning, når det ikke benyttes. Hvis 
køretøjet ikke benyttes i længere tid, skal opladeren være sat i så tit 
som muligt. (Max 5 dage uden opladning).

Hvis scooteres batterier aflades helt, tager batterierne skade og leve-
tiden forkortes væsentligt og i værste tilfælde ødelægge batterierne 
helt, hvilket ikke er dækket af garantien. 

Vedligehold
For at opretholde en lang og problemfri levetid på din scooter, er det 
vigtigt med den rigtige vedligeholdelse.

Dagligt:
Forsikre dig om at bremserne virker optimalt.
Sæt elscooteren til opladning.

Hver måned:
Tjek hjulenes lufttryk. Trykket skal være ca. 2,5 – 3 bar.
Rengør sæde og plastikskjolde med en fugtig klud. Undgå at sprøjte 
vand direkte på scooteren.

Årligt:
Det anbefales at få serviceret din scooter af en Lindebjerg tekniker 
hver 12. måned. Se dit service og garantibevis. Bemærk at hvis din 
scooter er ny, skal din scooter serviceres efter 9. måneder for at op-
retholde garantien på scooteren, herefter med 12 måneders interval.
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Stik til
elscooteren

Stik til almindelig
stikkontakt

Tænd/sluk
knap Blæser Lysdioder

Sikring

SÅDAN OPLADER DU DIN 
LINDEBJERG ELSCOOTER

Opladning

For at genoplade scooterens batteri skal du benytte den medfølgende
batterioplader, som følger med ved levering. Monter den løse ledning 
i batteriopladeren og forbind dens anden ende i en almindelig stik-
kontakt. Forbind opladerens runde stik i scooterens ladestik. Forsikrer 
dig at stikket er skubbet helt i.

Oplader LM-450 - LM-550: 111109 - Oplader 24V, 5A
Oplader LM-600 - LM-700 + City: 111112 - Oplader 24V, 8A
Vejrbestandig oplader: 111110 - Oplader 24V, 8A, vejrbestandig 

Tryk på ”I” på opladerens tænd/sluk knap. Opladningen er nu i gang. 
Du vil se opladerens lysdioder blive henholdsvis Rød og Gul.
Når opladningen er fuldendt, vil den gule lysdiode skifte til grøn.

Du skal sætte scooteren til opladning efter hver køretur. Opladeren 
stopper selv, når batteriet er fuldt opladt. Så du kan sagtens lade 
scooteren stå til strøm hele tiden.

Skal scooteren ikke benyttes i længere tid, eller opmagasineres, skal 
der stadig tilsluttes oplader, således batteriet ikke tager skade. Hvis 
ikke dette er muligt, skal batterierne tages fra systemet. Dette anbe-
fales at få gjort af en Lindebjerg tekniker. Lad ikke scooteren stå uden 
oplader tilsluttet i mere en 5 dage. Under opladning skal du blot 
slukke for din scooter. Scooterens batteriindikator vil ikke informere 
dig om ladestatus under opladning, men kun under kørsel.

BEMÆRK: Oplades der i fugtige miljøer, skal der tilvælges en vejrbe-
standig oplader, for at garantien på opladeren vil gælde.
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5
Høj/lav gearHastighedsregu-

lator

FremTilbage

SÅDAN KØRER DU SIKKERT 
LINDEBJERG ELSCOOTER

Vigtigt! Inden kørsel bør du kontrollere at køretøjet er i forsvarlig stand – 
Tjek at du har det korrekte lufttryk i dine dæk ca. ( 2,5 – 3 bar ) og at lys, bremser og styretøj funger

Før kørsel:

•  Tjek altid at scooteren er slukket, før du sætter dig op på den.
• Tjek at sidespejlene er indstillet korrekt.
•  Husk at tage armlænene ned inden kørsel. De kan nemt tage op og 

ned for nem indstigning på scooteren. 
•  Har du benyttet drejefunktion på sædet, skal du sikre dig til det er i 

låst tilstand.

Tænd scooteren:
Du tænder nemt scooteren ved at sætte nøglen i tænding og dreje 
nøglen med uret rundt. Vent herefter 5 sekunder uden at trykke på 
knapper eller speederen, indtil der kommer lys i displayet. Drej nøg-
len mod uret for at slukke den igen. (Sluk altid scooteren inden du 
træder ned.) 

Lær scooteren at kende

Det er vigtigt at lære scooteren godt at kende inden du bevæger dig 
ud i trafikken. Start med lav hastighed indtil du føler dig tryg med 
scooterens funktioner.

Bemærk – hvis du trykker stille og roligt vil du opnå en mere jævn 
kørsel. Undgå at trykke speederen hurtigt helt i bund eller slippe den 
i en hurtig bevægelse. Dette vil opleves som en kraftig acceleration 
og en kraftig nedbremsning.
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Fodgænger
0-6 km/t

Cyklist
6-15 km/t

Blink til venstre Blink til højreTænd/sluk lys

Undgå at lave skarpe sving ved høj hastighed. Ved op og ned kørsel af 
f.eks. fortov bør du altid køre lige på op/nedkørslen.

Hvor må jeg køre?

Cyklist - 6-15 km/t.
Din scooter anses som værende en cykel i færdselsloven, når du kører 
over 6 km/t. Du skal derfor agere som cyklist i trafikken. Forefindes 
der en cykelsti skal denne benyttes, hvis ikke skal du køre i vejsiden. 

Fodgænger - 0-6 km/t.
Kører du med samme fart som en gående, under 6 km/t, må du køre 
på fortovet, på fodgængerovergange, i gågader, i butikker og storcen-
tre. Alle steder hvor en fodgænger må færdes.

Tegngivning og lys
Bremselys: Når du slipper speederen, vil scooteren bremselys bagpå 
automatisk tænde. Bremselyset vil være tændt, indtil du trykker ind 
på speederen igen.

Blinklys: Når du skal dreje, kan du enten vælge at bruge scooterens 
indbygget blinklys eller du kan vælge at give tegn med hånden. Vi 
anbefaler vi at man giver tegn med hånden. Dette ses bedre af andre 
trafikanter end scooterens blinklys. Du tænder scooteres bliklys ved 
at trykke på henholdsvis pil til venstre og pil til højre. Du slukker 
blinklyset ved at trykke på pil til venstre og pil til højre endnu en-
gang.

Kørelys: Da scooteren anses for at være en cykel, skal du køre med 
lyset tænd i lygtetændingstiden. Det er fra solnedgang til solopgang. 
Du trykker blot 1 gang på „Tænd/sluk lys“ knappen. Så tænder lyset 
foran og bagpå. Tryk igen på „Tænd/sluk lys“ knappen for at slukke 
lyset igen. 

OBS! Slukker du scooteren imens lyset er tændt, så går der 30 sekun-
der og så vil lyset slukke af sig selv.
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INSTRUMENTBORD

Blink til venstre
Tryk en gang for at aktiver blink til venstre 

og tryk igen for at slå fra. Status kan ses 
på „Status blink venstre“.

Blink til højre
Tryk en gang for at aktiver blink til højre 

og tryk igen for at slå fra. Status kan ses på 
„Status blink højre“.

Frikoblingsknap
Alt efter indstilling benyttes en af følgende muligheder. 

1. Frikoblingsknappen trykkes nede og holdes for at 
frikoble motor. 2. Frikoblingsknappen trykkes en gang 

for at frikoble motor og trykkes igen
for at tilkoble.

Horn
Knappen trykkes og holdes nede for 

at aktiver hornet og slippes igen for at 
deaktiver.

Katastrofeblink
Trykkes knappen starter katastrofe-
blinket, tryk igen for at deaktivere.

Tænd/Sluk lys
Tryk for at tænde lyset på scooteren. Tryk igen for 

at slukke lyset. Lyset skal være tændt som man 
kender det fra cykler. På „Status lys“, kan du se om 

lyset er aktiveret.
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Status blink venstre
Her ses status på blinklys til 

venstre.

Klar lampe
Denne lampe lyser når scooteren 

er klar til kørsel.

Fejl/Service
Denne lampe vil blinke med et antal, holde 
en pause og blinke igen, hvis der mod for-

vetning er fejl på scooteren.

Hastighedsregulator
Her justeres scooterens hastighed ved at 
dreje. Med uret øges hastigheden, mod 

uret sænkes hastigheden.

Høj/lav gear
Drej i H eller L position alt efter ønsker gear 

position. Hvis den står i L, halveres scooterens 
hastighed ca. i forhold til hvis i position H.

Status høj/lav gear
Lampen viser om scooteren står i 

høj eller lav gear. Hvis lampen lyser 
står scooteren i høj gear.

Status lys
Lampen viser om lyset på 

scooteren er aktiveret eller ej.

Status blink højre
Her ses status på blinklys til 

højre.
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DISPLAY

Serviceindikator

High speed – Dette vises i 
displayet, når scooteren er sat i 

det høje gear.

Low speed – Dette vises i 
displayet, når scooteren er sat i 

det lave gear.

Speedometer – Her ser du 
scooterens hastighed.

Forward – Dette ikon 
vises, når scooteren kører 

fremad.

Backward – Dette ikon 
vises, når scooteren kører 

baglæns.

ODO: Viser hvor langt scoote-
ren har kørt i alt.

Dette display, skifter automatisk mellem 3 
forskellige oplysninger. V: Viser hvor mange 
volt batteriet yder. TIME: Viser hvad klokken 

er. TEMP: Viser temperaturen. 

Strømniveau

Vises når scoote-
ren er tændt.

Indikation at scooteren 
blinker til venstre.

Indikation at lyset er 
tændt.

Indikation at bremsen er  
aktiveret eller scooteren  

er sat i friløb.
Indikation at scooteren 

blinker til højre
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Brug denne knap til 
at minske tallet

Brug denne knap til 
at øge tallet

Hold nede i 5 sek.

Håndtag til
justering af styr

Kopholder

SÅDAN INDSTILLER DU DIN 
LINDEBJERG ELSCOOTER

Indstilling af ur, styr m.m.

Indstilling af ur

Her er en kort guide til hvordan du indstiller uret på din elscooter.

Trin 1 - Hold „Tænd/sluk lys“ knappen nede, indtil timeviseren begyn-
der at blinke. Brug „Blink til venstre“ og „Blink til højre“ knappen til 
at ændre timerne.

Trin 2 - Når timerne står korrekt, skal du trykke en gang på „Tænd/
sluk lys“ knappen, så minutviseren begynder at blinke. Brug „Blink til 
venstre“ og „Blink til højre“ knappen til at ændre minutterne. 

Trin 3 - Når minutterne står korrekt, skal du igen holde „Tænd/sluk 
lys“ knappen inde, indtil minutviseren stopper med at blinke.
Så er du færdig med at indstille dit ur.

Indstilling af styr og kopholder

Scooteren er udstyret med justerbart styr, så du nemt kan tilpasse 
den til dig. Du skal blot trykke og holde ned på håndtaget lige under 
styret. Så kan du enten trække styret mod dig selv eller skubbe det 
væk fra dig selv. Slip håndtaget ingen, når styret har den ønsket ind-
stilling. 

Ønsker du at benytte kopholderen, skal du blot trække ned i den, for 
at folde den ud. Skub ligeledes op i den, for at folde den sammen 
igen.
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Håndtag til
frikopling

Klistermærke

BATTERI OG FRIKOPLING

Batteri informationer

Din scooter er forsynet med 2 stk. 12V vedligeholdes frie batterier. 
Disse batterier er af forskellig størrelse afhængig af model. Når batte-
riet er slidt og skal udskiftes, er det vigtigt at få de rigtige batterier i 
igen. Kontakt da Lindebjerg for mere information.

Batteriet er en sliddel der slides kontinuerligt fra den dag, du starter 
med at køre på din scooter. Stille og roligt vil batteriet slides og din 
maksimale distance vil blive kortere og kortere, indtil du til sidst må 
udskifte batterierne til nye. Batteriets levetid er afhængig af hvor 
meget scooteren bliver brugt og hvordan batterierne bliver opladt. 
Levetiden kan variere fra 6 måneder til 3-4 år alt efter type af brug. 
Undgå at aflade dit batteri helt. Dette nedsætter batteriets levetid 
kraftigt. Oplad altid din scooter efter hver tur. Din maksimale ræk-
kevidde afhænger af din kørsel. Kører du af landevej med konstant 
fart vil du opnå scooterens max rækkevidde, som du kan læse i 
scooterens specifikationer. Kører du derimod i byen med meget start 
og stop, vil scooteren bruge mere strøm og din rækkevidde vil blive 
nedsat. Meget start og stop, som f.eks. ved hundeluftning vil nedsæt-
te rækkevidden markant og skabe et større slid på batteriet. Andre 
faktorer som spiller ind, er kulde, som påvirker batteriets kapacitet. 
Et temperaturfald fra 20 grader til 0 grader vil ca. halvere batteriets 
kapacitet og dermed din rækkevidde. Blødt underlag, så som græs, 
grus eller lignende. vil kræve mere strøm, og dermed nedsættes scoo-
terens rækkevidde.

HUSK - Kør aldrig scooteren helt tør for strøm, dette kan ødelægge 
batterierne og kræve en udskiftning. Oplad altid efter endt kørsel.

Frikopling

Skulle der opstå en situation hvor det bliver nødvendigt at skubbe 
med din scooter, skal du først frikoble scooterens motor. Dette gøres 
ved at trække op i frikoblingshåndtaget der findes under scooterens 
bagkåbe. På scooterens bagkåbe markeret med et ”N/D” klistermær-
ke. N = Frikoplet / D = Klar til at køre.

Vigtigt! Håndtaget skal være trykket i bund, for at scooteren kan køre. 
Er håndtaget ikke i bund vil scooteren ikke køre. Sluk scooteren, tryk 
håndtaget i bund og tænd igen for scooteren.

I tilfælde af, at der er strøm på din scooter, kan scooteren skubbes 
ved hjælp af frikoblingsknappen på instrumentbordet.
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SÅDAN BETJENER DU DIN 
LINDEBJERG COUNTRY II

Vigtigt! Inden kørsel bør du kontrollere at køretøjet er i forsvarlig stand – 
Tjek at du har det korrekte luftryk i dine Dæk ( 2 – 2,5 bar ) og at lys, bremser og styretøj funger

Dolorrum ra pa voluptasite nia corrovid magnietum ullenit vellit fu-
giam nonsed eatur, as nus rae volecti umquatu riores alitiasi in conse-
que aut aborum, sitatur re verume in perovid que ped quis es sit ate 
iliae quaessum quibea volorrorem et dolluptibus eum fuga. Itatiust, 
sim accae quo quatempor sed quat es modit, sunt laceatur molore 
que voluptatio voluptae qui aut quo esequam endigni hiliquaeriat 
faccatium quatiore excepta taecusae lic tem volorro explis reperum 
ut ex essinusae dolupis modisciet eossequamus magnit ipsam etur, 
saperspicab id unt am cuptaquam rem eat.

Lenis magnatiurit
fuga. Et dero explabo rroribeaque et ad que dolo bearit as nos dicto 
ipit et rest facessi musdam fugitia quam, quo beruptatium sequam 
remporum que iliquatet fuga. Ad magni autem eum accaessitis sed 
quam atas volor accat litist landae nemolor ercidus estem eatenis 
sunt vitatur, ut audam volor assi untore, omnias as doluptur seror 
rem quamus aut quid untiaes torerit volorporio. Ut harciundit ullacid 
quia dest, secaectorem estius nemquo beaquame nimus autem num 
latia quiduci mendisqui occullant.
Alibus de nobit reriaturerum aceptatur acea erum, nonsedist oditis 
aut fugiam et lantibus aspisincte sit quibusc iatinimint minciis dolo-
rehent latis aboritem comnimaio. Ita corrorepe volorepta iur? Quibus 
doluptas et pratur, que imus, cus.
Hil ipis qui simi, quiae nonem ut voles est remque ni omnim ipician-
to berum re, consectem re mos debissit voluptas nonseque prehendi 
doluptatio testem everum vendissimus ut modio delendae iuntiasint 
adiciis repediti doluptas pa quo tessi as et que nos rername dolorrorit 

illatium aut velis ulparch illorum volorios moluptatur? Cus molendit 
laccati nimodigendit explam utemoditint quia sedis utem es aborest 
ioriam dolupta denis excerum quost adis aut fuga. Odit rehentis do-
lenienda volore venis re sim eosa poruptatur, que dolorepudae. Nest 
reperum qui velique aborro quat quas eum atiis aliquate nesequi 
offic to et qui omnis acia andaerume dolorro dolor atus eum re quam 
lam quation sequam, coremqui con pos quo id es eos dero tecus sin 
rehenda ntiur, sitibus apientius, occaborrum voluptur solorumque 
conserum quia eum ea nobisci derae. Ihicienis reius exeriam dolo-
remporem quosa nonsequunt.
Ratatatas dolupit doloratusam, autem que dolupta sum id quatur?
Igni nim inullis quid molo quae cus.
Ovidesequiat dercimin cum reiciti blabo. Mus, consequis a ditat.
Dita dolendae ea quam eriberfernat volum et eum int ut poreper 
ibusam, qui te denimpo stiscit iuntusc ienimet volecaborro tempori-
ae aperferi aut laccum eles sint modipid igenecabo. Bo. Itate ex evel 
eum am eos erum nonetur, nonsequundae nimin cumqui ra vende-
re stiisit eos et repuditiore quodit int ut faccus consecea sum quas 
nimagnis voluptasit que veliquae etur, quam endel maximus sinvelles 
acius dicatur, to vellescide parum remporessum hitatur asit illibusa-
mus ipiet molum volorpo rernat.
Et dolorrum, ut des repudis iunte suntempor moluptur, sequos nos et 
qui reriam fugitatqui dest aut ra inis sit aturisquat.
Arunt, odit ratiand ignihillor sunt.
Us. Et que expe prat experrum que cum quam adis mi, commolo 
reraesenim sinum sapitaes suntis aut quia adis accus, ne lam aut 
aruptaepro ommolor ibusciisima dolorro iusanda cus ex excest, eaqui 

Få mere ud af dit batteri

Når du begynder din kørsel og dermed 

begynder, at bruge af kapaciteten på batteriet 

vil du se de farvede felter begynder at slukke, 

startende med de grønne. Når kun de røde er 

tilbage skal du søge mod et sted hvor du kan 

genoplade batteriet. Du skal altid genoplade 

batteriet efter hver køretur.  Du må gerne 

lade på batteriet selv om de ikke er tomt. 

Vigtigt – Batteriet må ikke stå og være afladt 

– Har du kørt en lang tur, hvor batteriet er 

næsten afladt, er det vigtigt at det genoplades 

hurtigst muligt.
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VIGTIGE INFORMATIONER

Ladestik
Scooteren ladestik sidder placeret på højre side af styrstammen, lige 
under tændingslåsen. Her indsætter du den runde ende af opladeren. 
Vær opmærksom på om den bliver sat ordentligt ind. Husk at sætte 
scooteren til opladning efter hver endt tur.

Når du skal have opladeren ud, trækker du blot stikket ud. 

Nødbremse (LM-550 - LM-700)
LM-550 til LM-700 er udstyret med en nødhåndbremse. Den bremse 
er udelukkende til nødstilfælde. Bruges nødbremsen kan det fore-
komme, at bremsen låser helt og scooteren ikke kan køre videre. 
Kontakt her en Lindebjerg tekniker. Dette dækkes ikke af garantien.

10 11

Nødbremse

Ladestik
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SÆDETYPER

Kaptajn sæde:

Juster ryglænspositionen

Justering af armlænshøjde

Skrue til justering af armlæn

Beslag til montering af tilbehør

Drej sædet ud til siden.
Skub håndtaget frem mod styret og

drej herefter sædet ud til siden.
Benyt også dette håndtag til

afmontering af sædet.

Armlæn 
Armlænet kan løftes op langs ryglænet,

for nemmere udstigning

Juster sæde frem/tilbage.
Træk op i håndtaget og skub

sædet frem eller tilbage.

Tilbehørsmontering
Kaptjansæde har mulighed for at få monteret Lindebjergs originale tilbehørs dele, 

via det integreret beslag i sædet. Lindebjergs aktuelle
tilbehørs program kan ses i vores brochure og på www.lindebjerg.dk

Justering af nakkestøtte
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CITY KABINESCOOTER

Lindebjergs kabinescooter har yderligere funktioner udover de før nævnte i denne manual.  
De yderligere funktioner er vist herunder.

Påfyldning af sprinklervæske
Beholderen til sprinklervæske sidder placeret inde i kabinen, til 
venstre for styret. Her kan du nemt skue låget af og påfylde sprinkler-
væske. Kabinescooteren bruger samme sprinklervæske som biler, det 
kan købes på din lokale tankstation eller supermarked.

El-varme, Vinduesvisker & Sprinklervæske
El-varmen tændes og slukkes ved, at trykke på knappen til højre for 
styret. Vinduesviskerne tændes ved, at dreje på knappen placeret til 
højre for styret. Sprinklervæsken aktiveres, ved at holde „Sprinkler“ 
knappen inde, indtil du vurderer ruden er tilpas fyldt med sprink-
lervæske.Bemærk: Ved brug af El-varme nedsættes den normale 
kørerækkevidden væsentligt og er udelukkende til at holde foruden 
dugfri. 

Fjernbetjent centrallås
Til kabinescooteren, medfølger en fjernbetjening til at låse og åbne 
dørene. Tryk på knappen markeret med „Lås op“ for at låse dørene 
op. Tryk på knappen markeret med „Lås“ for at låse drønene igen.

9

10

Tænd/sluk af varme

Knap 1 – Lås

Knap 2 – Lås op

Vinduesvisker
Sprinklervæske

Påfykdning af 
sprinklervæske

11
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NØGLEFRI BETJENING (LM650-LM700)

Nøglefri betjening

LM650-LM700, er udstyret med nøglefri betjening. Hvilket betyder, 
at der ikke følger en nøgle med. Scooteren er i stedet udstyret med 
en fjernbetjening. For at scooteren kan tænde, skal fjernbetjeningen 
være tæt på scooteren. Når fjernbetjening er et stykke væk fra scoo-
teren, kan den ikke tænde. 

Fjernbetjening
Her ser du fjernbetjeningen til scooteren. Den skal vi bruge til at låse  
din scooter op og låse den igen.

Alarm

Scooteren er udstyret med et alarmsystem. Når du trykker „Lås“ på 
din fjernbetjening, slår alarmen også til. Hvis der er nogle som prøve 
at tænde eller skubbe i din scooter, så vil alarmen gå i gang (Hvis 
alarmen går i gang, kan du slå den fra ved at trykke på „Lås op“). Når 
du låser den op igen, vil alarmen automatisk slå fra. Husk at lås din 
scooter op, før du sætter dig på den, så alarmen ikke går igang.

Tænd scooteren
Når du har låst din scooter op, så er du klar til at tænde den.  Det kan 
du gøre det på 2 måder. Du kan trykke et kort tryk på „Tænd scoote-
ren“ knappen på din fjernbetjening, eller trykke på start/stop, som 
sidder under styret på højre side.

For at slukke den din scooter, kan du trykke på „Tænd/stop“ på scoo-
teren, eller trykke på „Lås op“ knappen på fjernbetjeningen. 
Så slukker scooteren.

Tænd scooteren
(Lås op)

Alarm til

Sluk scooteren
(Lås)

Start/stop

10

11
13

12 
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Problem Fejl Løsning

Scooteren kan ikke køre. Den blinker en 
gang.

Batterispændingen er for lav. Sæt scooteren til opladning.

Scooteren kan ikke køre. Den blinker 4 
gange.

Motoren er frikoblet, så du kan skubbe med 
scooteren.

Sluk scooteren - Tryk håndtaget til frikobling 
af motor i bund. Tænd scooteren igen.

Scooteren kan ikke køre. Den blinker 6 
gange.

Opladeren er forbundet til scooteren.
Sluk scooteren - Træk stikket ud af scoote-
ren. Vent 2 sek. og tænd igen.

Scooteren kan ikke køre. Den blinker 7 
gange.

Speederen er aktiveret for hurtigt eller står 
ikke neutral.

Sluk scooteren. Tænd herefter igen og vent 
ca. 2 sek. før speederen aktiveres.

Scooteren stopper pludseligt under kørsel. Dårlig batteriforbindelse. Tjek batteristik. Evt. kontakt Lindebjerg.

Scooteren taber fart under kørsel. Dårlig forbindelse i fartpotentiometer.
Drej hastighedsjusteringsknap frem og 
tilbage, da forbindelsen kan forringes ved 
sjælden brug.

Scooteren kører kort på en opladning.
Batteriet aflades for hurtigt pga. slitage, 
blødt underlag, kulde, eller meget start og 
stop.

Genoplad batterierne. Kør en tur på hårdt 
underlag. Skift evt. batterierne.

Scooteren vil ikke lade op. Aflæsningsfejl. Ladestatus skal ses på selve opladeren.

Scooteren vil ikke lade op, men kører fint. Sikring er sprunget i opladeren. Tjek sikring i oplader, evt. kontakt Lindebjerg.

Opladeren virker ikke. Opladeren får ikke noget strøm. Tjek stikkontakten og evt. sikring i oplader.

Scooteren kører for langsomt. Scooterens lave gear er aktiveret. Tryk på gearkontakten.

Scooteren holder konstant med baglys.
Lyset er parkeringslys og slukkes under 
kørsel.

Der er ikke tale om en fejl.

FEJLSØGNING
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GARANTI OG SERVICE

Det er ikke kun vigtigt at købe den rigtige el-scooter til en fornuftig pris, 
også den efterfølgende service skal være i orden. Hos Lindebjerg har 
vi egne serviceteknikere, der kan tage sig af den efterfølgende service. 
Skulle det køretøj du har købt hos os, mod forventning, være behæf-
tet med en fejl, er vi kun et telefonopkald væk. I hele garantiperioden 
kommer vi hjem på din privatadresse og udbedre fejlen uden beregning. 
Dette sikrer dig, at du ikke skal undvære din el-scooter i længere tid.

Reklamationsret
Alle Lindebjerg produkter er som udgangspunkt omfattet, af den gælden-
de lovpligtige 24 måneders reklamationsret. Reklamationsretten omfatter 
eventuelle produktions-, materiale- eller komponent fejl. Reklamationsret-
ten dækker dog ikke sliddele som; batterier, dæk, bremser, lygtepærer og 
sædebetræk etc., eller skader opstået, som følge af forkert eller uagtsomt 
brug.

3 års garantiordning
Din el-scooter leveres som udgangspunkt med 3 års garanti, gældende fra 
købsdato, medmindre andet er angivet på din slutseddel. For at garantien 
kan opretholdes, skal scooterens serviceprogram overholdes. serviceinterval-
lerne kan ses i felterne på serviceskemaet.
Ved misligholdelse bortfalder garantien og produktet overgår til Dansk re-
klamationsret. Læs yderligere omkring garantiordningen på bagsiden af din 
slutseddel/købskontrakt.

Lindebjerg Service
Ved et autoriseret Lindebjerg service, på din adresse, gennemgår vores tek-
niker din el-scooter for at sikre lang levetid.
Lindebjerg kan ikke stilles til ansvar, for overholdelse af service. Det er der-
for alene brugerens ansvar at overholde serviceintervallerne.

Følgende efterses, efterspændes eller smøres ved et service:

- Motorophæng

- Bagaksel

- Elnet

- Sædet

- Styretøj

- Dæktryk

- Lysnettet

- Motorbremse

- Parkeringsbremse

- Instrumentbordet

- Affjedringen

STEMPEL & UNDERSKRIFT

Dato
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SERVICESKEMA

Første service ligger 9 måneder efter købsdato, hvor punkterne er beskrevet på forrige side gennemgås 
af en autoriseret Lindebjerg tekniker, hjemme på din private adresse. Derefter er der 1 år mellem service 
intervallerne.
Bemærk: Lindebjerg tager forbehold for ændringer i serviceintervaller, procedure ved service m.m. Punkterne 
som efterses ved service, kan ligeledes variere alt efter model og årgang.

Ejer: _________________________________________________________________________________________

Adresse: ______________________________________________________________________________________

Postnr./by: ____________________________________________________________________________________

Model: _______________________________________________________________________________________

Stelnr.: _______________________________________________________________________________________

Købsdato: ____________________________________________________________________________________

SERVICE 1
9 måneder efter køb

SERVICE 2
21 måneder efter køb

SERVICE 3
33 måneder efter køb

SERVICE 4
45 måneder efter køb

SERVICE 5
57 måneder efter køb

SERVICE 6
69 måneder efter køb

Dato/stempel

Dato/stempel

Dato/stempel

Dato/stempel

Dato/stempel

Dato/stempel



Oplysningerne i denne manual var gældende på tryktidspunktet. Der indføres løbende forbedringer til Lindebjergs produkter og derfor kan der forekomme 
afvigelser i denne manual i forhold til produktet. Vi anbefaler at kontakt til Lindebjerg, hvis der ønskes information omkring en afvigelse på produktet. 

Der tages forbehold for trykfejl.

63 15 00 00Lindebjerg A/S
Stensgårdvej 14
5500 Middelfart mail@lindebjerg.dk


